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 Le traitement de la laine
Lavage, teinture, cardage, fi lage, tissage, feutrage

 

Le traitement de la laine est différent s’il s’agit d’un traitement industriel ou artisanal. Dans les 
pages qui suivent, nous n'allons nous occuper que du traitement artisanal.

Lavage

La laine tondue se présente comme une toison très souple.• 
Pour commencer, éliminer la paille, le foin, les excréments et la terre. Ensuite, laisser tremper • 
quelques heures la toison triée dans un baquet avec de l’eau. Sortir la laine et remplacer l’eau 
avec de l’eau savonneuse (savon neutre), y remettre la laine.
Après environ 30 minutes, presser soigneusement la laine (ne pas frotter car elle peut feutrer), la • 
mettre ensuite dans de grands sacs à oignons et essorer.
Laisser refroidir la laine et rincer plusieurs fois avec de l’eau claire afi n d’éliminer tout le savon. • 
Lors du dernier rinçage ajouter un peu de vinaigre. Faire sécher la laine à l’air et à l’ombre.

Cardage

Avec le cardage, les fi bres de laine sont peignées pour qu’elles se dirigent toutes dans le même sens. 
Cette procédure est indispensable pour pouvoir fi ler la laine. Pour carder une petite quantité de laine, 
on utilise des petites cardes manuelles composées de deux petites planches munies de nombreuses 
petites pointes d’acier. On tient une carde dans une main, on y étend une poignée de laine épluchée 
et on tire avec l’autre main la deuxième carde par-dessus. Ce processus est répété 4-5 fois alternati-
vement. Pour de plus grandes quantités de laine on utilise une machine à carder manuelle avec des 
tambours.

L'industrie utilise, pour le cardage, des machines avec de très grands cylindres.

Teinture

La laine est teinte après le lavage car la laine souillée ne se teint pas très bien. Les colorants peuvent 
être naturels, extraits de plantes, d’animaux, de substances minérales ou synthétiques. On peut tein-
dre soi-même avec des pelures d’oignons, du brou de noix, des feuilles de châtaigner, des feuilles de 
bouleau, du lierre, des racines, des fl eurs, etc.

Dans l’industrie textile, la teinture peut être réalisée à différents stades de la transformation. La laine 
est rarement teinte après le lavage, plus souvent au stade de fi l ou bien après le tissage ou le tricotage 
sur le produit fi ni (habits, tissus, tapis). L’industrie textile utilise des colorants synthétiques.
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Au rouet, la rotation est exercée par une roue 
actionnée par une pédale. La main gauche tient 
et prépare la laine cardée, pendant que la main 
droite tient le fi l formé et en contrôle la tension. 
Les possibilités au fi lage sont nombreuses : on 
peut faire du fi l mince, gros, avec des nopes, 
etc. 

 

Pièce 
N° Nom
1 Roue
2 Courroie
3 Manivelle ou vilebrequin
4a Bielle ou valet
4b Coulisseau
4c Plaque (souvent de cuir)
5 Pédale
6 Pieds support de la roue
7 Rails latéraux
8 3e pied

Le fuseau manuel est constitué de deux parties, 
la tige et la fusaïole. La fusaïole est un poids (ron-
delle en bois, pierre) avec lequel on alourdit le 
bâton. Le poids tourne autour de lui-même et 
transmet l’impulsion de la rotation à la laine à 
tordre. L’habileté consiste à exercer une traction 
régulière sur les fi bres pendant la torsion.

  

Recette simple pour obtenir du brun foncé  

Matériel nécessaire : 
1 kg de brou de noix frais et vert (utiliser des gants en caoutchouc pour ne pas • 
se tacher les doigts !)
200 gr de laine lavée et humectée.• 

Procédé : 
Mettre de la laine dans un petit sac perméable et fi celer. Répéter l’opération avec le 
brou de noix. Mettre dans une casserole en acier chromé ou émaillé les deux sacs 
dans l’eau tiède et porter à ébullition. Laisser infuser pendant 1 heure après avoir 
arrêté le feu. Ensuite, mettre le contenu de la casserole dans un seau en plastique,  
laisser reposer et refroidir. Rincer 4 fois avec de l’eau à 25° C; lors du dernier rinçage 
ajouter un peu de vinaigre pour fi xer la couleur. Étaler la laine et la laisser sécher.

Fusaïole 
(volants 
d'inertie)

Tige du fuseau

Fuseau

     Activités

Carder de la laine et essayer différentes combinaisons de couleurs.• 
Essayer de fi ler de la laine en utilisant seulement les doigts.• 
Construire un fuseau manuel simple. Matériel nécessaire :• 

 - bâton en bois de 40 cm de longueur et de 1cm de diamètre, pâte à modeler ou pâte Fimo;
 - avec de la pâte à modeler construire la fusaïole et la fi xer à l’extrémité du bâton;
· - essayer de fi ler de la laine avec son propre fuseau.

Filage

La laine cardée est prête au fi lage, c’est-à-dire qu’on va tordre un certain nombre de fi bres de laine 
pour obtenir un fi l.
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Tissage

Après avoir obtenu le fi l, on peut commencer à  tisser. Tisser n’est rien d’autre qu’un ingénieux enla-
cement de fi ls disposés dans le sens de la longueur (chaîne) avec des fi ls disposés dans le sens de la 
largeur (trame). Chaîne et trame se croisent et forment ainsi le tissu.

Dans l’industrie textile, les fi ls sont tissés avec des grandes machines à tisser. Ensuite le tissu obtenu 
peut subir d’autres traitements. 

Par exemple le foulage qui épaissit le tissu en le rendant plus compact et chaud. Ce tissu est surtout 
utilisé pour la confection de manteaux. 

Métier à tisser:

Cadre à tisser• 

Lisses• 

Peigne• 

Rouleau (ensouple)• 

Tissu• 

Bobine• 

   Activités

Construire un métier à tisser simple avec deux branches et de la fi celle.• 
Réaliser des tissus avec de la laine fi lée soi-même.• 

Feutrage

Lors du feutrage, on conserve une des propriétés de la fi bre de laine, celle de s’entremêler. Humidité, 
chaleur, pression et travail sont nécessaires pour réaliser le feutre. Le feutre tient chaud et repousse 
l’eau. Avec du feutre on peut également réaliser des bijoux, des sacs et beaucoup d’autres objets.

   Activités

Confection de petites balles de feutre.• 

Prendre des mèches de laine cardée de différentes couleurs, les enrouler les unes sur les autres 
jusqu’à obtenir une petite balle. Les mèches doivent être enroulées très serré. Plonger la balle 
dans l’eau chaude et commencer à travailler la balle en la roulant entre les mains avec un peu 
de savon. Au début, les mouvements doivent être délicats, sans beaucoup de pression. Quand 
la laine commence à feutrer on peut augmenter la pression. Plonger régulièrement la bal-
le dans l’eau chaude et remettre du savon sur les mains. Continuer cette opération jusqu’à ce 
qu'il n’y a plus de mèches qui se détachent de la balle. Cette opération peut durer 15 - 20 min.
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 Les produits et la vente

Les produits

A partir du tissu ou du fi l de laine, on peut fabriquer toutes sortes de vêtements : pulls, manteaux, 
écharpes, bonnets, chaussettes et également des couvertures, des coussins etc.

La laine a beaucoup de qualités, elle a un effet isolant contre le froid mais aussi contre le chaud.

La laine vierge est diffi cilement infl ammable, elle est beaucoup utilisée, grâce à cette propriété, 
dans toute sorte de constructions pour les collectivités publiques et pour l’isolation des bâtiments.

Dans l’industrie textile la laine est souvent mélangée à des fi bres synthétiques.

Différentes sortes de fi bres
On différencie principalement trois sortes de fi bres : naturelles, artifi cielles, synthétiques

Fibres naturelles Fibres artifi cielles Fibres synthétiques

animales végétales minérales
rayon, viscose, acétate nylon, polyamide, 

polyester, acrylique

laine, soie coton, lin, chanvre, jute amiante 

La vente

Souvent nous trouvons sur l’étiquetage des produits ce sigle :

Qu’est-ce que ça signifi e ? Pure laine vierge = 100% de fi bres de laine  = laine 
issue de la tonte de moutons vivants (pas de laine recyclée ou de récupération)

     Activités

Contrôler l’étiquetage de vos vêtements. Que signifi ent tous ces sigles ?• 
Peser 100 gr de laine. La plonger dans l’eau et la peser à nouveau sans la presser : calculer • 
combien d’eau elle peut absorber. Procéder de la même façon avec d’autres fi bres (coton, soie) 
et comparer les résultats.
Dans le conte de H. C. Andersen "Les cygnes sauvages", la sœur tisse pour les cygnes des tuni-• 
ques. Quelle est la fi bre qu’elle utilise ?
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